
Cinta Delimitadora ScotchMR 471
Ficha Técnica

Dato Importante

S e  r e c o m i e n d a  q u e  l a s  c i n t a  d e  v i n i l o  4 7 1  s e a  p r o b a d a

e n  u n a  p a r t e  d i s c r e t a  s o b r e  l a  s u p e r f i c i e  d o n d e  s e
i n s t a l a r á  p a r a  d e t e r m i n a r  l a  c o m p a t i b i l i d a d  c o n  e l
s u e l o .

Procedimientos de Aplicación
1 . -  L a  a d h e s i ó n  ó p t i m a  s e  o b t i e n e  c u a n d o  t a n t o  l a
c i n t a  c o m o  l a  s u p e r f i c i e  e s t á n  e n  u n  r a n g o  d e
t e m p e r a t u r a  e n t r e  1 6 °  y  2 7 ° C .

2 . -  C u a n d o  a p l i q u e  l a  c i n t a  e n  l í n e a s  r e c t a s  m u y
l a r g a s  y  p a r a  t o d a s  l a s  c u r v a s ,  e x c e p t o  l a s  m á s

c e r r a d a s ,  s e  r e c o m i e n d a  e l  u s o  d e l  A p l i c a d o r  p a r a
M a r c a d o  d e  P i s o s  M - 7 7  d e  3 M .  A n t e s  d e  l a  a p l i c a c i ó n
d e  l a  c i n t a ,  d i b u j e  u n a  l í n e a  c o n  t i z a  p a r a  u t i l i z a r l a

c o m o  g u í a  ( v e r  f i g u r a  # 1  y  # 2 ) .  P a r a  l í n e a s  c u r v a s ,
a p l i q u e  l a  c i n t a  a  l o  l a r g o  y  p o r  f u e r a  d e  l a  g u í a  ( v e r
f i g u r a  # 2 )  y  p r o c e d a  l e n t a m e n t e  a l r e d e d o r  d e l  a r c o  d e

l a  c u r v a .

3 . -  L a s  c u r v a s  m á s  c e r r a d a s ,  d o n d e  l a  c i n t a  e s
a p l i c a d a  c o n  l a  m a n o ,  r e q u i e r e n  q u e  e l  b o r d e  i n t e r n o

d e  l a  c i n t a  s e a  s i t u a d o  a  l o  l a r g o  d e l  a r c o  d e  l a  c u r v a
p r i m e r o ,  s e g u i d o  d e  u n  a l i s a m i e n t o  h a c i a  a f u e r a  d e l
a n c h o  r e s t a n t e  d e  l a  c i n t a .

4 . -  U n a  v e z  q u e  l a  c i n t a  h a  s i d o  a p l i c a d a ,  s e
r e c o m i e n d a  p a s a r  u n  r o d i l l o  p e s a d o  p a r a  a y u d a r  a  l a

c o m p l e t a  a d h e r e n c i a  d e  l a  c i n t a  a  l a  s u p e r f i c i e .

5 . -  E n  l a s  u n i o n e s  d o n d e  s e  r e q u i e r a n  t r a s l a p e s ,  c o m o
e n  e s q u i n a s  o  e m p a l m e s ,  e l  t r a s l a p e  d e b e  s e r  d e  a l

m e n o s  d e  5 0 . 8  m m  d e  l a r g o  o  e l  a n c h o  c o m p l e t o  d e  l a
c i n t a  ( v e r  f i g u r a  # 3 ) .  P a r a  e m p a l m e s  d e  t o p e ,  a m b o s
b o r d e s  d e  l a  c i n t a  d e b e n  s e r  f i r m e m e n t e  f r o t a d o s  p a r a

a y u d a r  a  p r e v e n i r  e l  d e s p r e n d i m i e n t o  ( v e r  f i g u r a  # 4 ) .

6 . -  D o n d e  e l  t r á f i c o  p a s a r á  p o r  s o b r e  l a s  l í n e a s

d e l i m i t a d o r a s  l a s  c i n t a s  d e b e n  s e r ,  o  b i e n ,  p u e s t a s  a
u n  m i s m o  n i v e l  o  c o r t a d a s  a  l o  a n c h o  c a d a  1 0 0  a  1 5 0
m m  d e  l a r g o  p a r a  a y u d a r  a  p r e v e n i r  q u e  l a r g a s

s e c c i o n e s  d e  l a  c i n t a  s e  l e v a n t e n  o  d e s p r e n d a n  ( v e r
f i g u r a  # 6 ) .  S i  o c u r r i e s e  a l g ú n  d a ñ o ,  e s t a  t é c n i c a  d e
c o r t a d o  f a c i l i t a r á  e l  r e t i r o  y  r e p a r a c i ó n  d e  l a s

s e c c i o n e s  d a ñ a d a s .

  Preparación de la  Superf ic ie

1 . -  L a supe r f i c i e  a  s e r  d e m a r c a d a  d e b e  e s t a r  l o  m á s
l imp ia ,  s e c a  y  l i sa  pos ib le .  Los  p i s o s  p o d r í a n  r e q u e r i r
u n a  i n t e n s a  l i m p i e z a  p a r a  r e m o v e r t o d o s  l o s  r a s t r o s  d e
ace i te , g r a s a,  h u m e d a d,  y c u a l q u i e r  c o m b i n a c i ó n d e
c e r a ,  r e v e s t i m i e n t o s , t e r m i n a c i o n e s  a s í  c o m o  p o l v o y
s u c i e d a d .

2 . -  La  s o l u c i ó n  q u e s e  e s c o j a  p a r a  la  l i m p i e z a n o d e b e
d e j a r  r e s i d u o s  o  c e r a s  s o b r e  la  s u p e r f i c i e  d o n d e  s e
ap l i ca rá  la  c in ta . S i e m p r e  p e r m i t a  q u e la  supe r f i c i e
t e n g a  s u f i c i e n t e  t i e m p o  p a r a  s e c a r s e  c o m p l e t a m e n t e
a n t e s  d e  l a  a p l i c a c i ó n de  l a  c i n t a.

3 . -  L a s  s u p e r f i c i e s  á s p e r a s  p o d r í a n  r e q u e r i r  a r e n a d o,
r a s p a d o,  l i j ado  o  p u l i d o  p a r a  a y u d a r  a  a s e g u r a r  e l
m á x i m o  c o n t a c t o  de  l a  c in ta  c o n  l a  supe r f i c i e .  E l p o l v o,
c o m o  c u a l q u i e r  p a r t í c u l a  o c o n t a m i n a c i ó n , d e b e n  s e r
r e m o v i d o s  a n t e s  d e  l a  ap l i cac ión .

4 . -  S u p e r f i c i e s  c o n  s e l l a n t e s  a ú n  f r e s c o s , i n c l u y e n d o,
pe ro  no  l im i tado  a,  c o n c r e t o,  p i s o s  b a r n i z a d o s  o
e n c e r a d o s , d e b e n  d e j a r  s e c a r s e  c o m p l e t a m e n t e
p rev i o  a  l a  ap l i cac ión  d e  l a  c in ta .

Nota : A s e g ú r e s e de  s e g u i r  t o d a s  l a s  i n s t r u c c i o n e s  y
p r e c a u c i o n e s  r e c o m e n d a d a s  p o r  l o s  f a b r i c a n t e s
c u a n d o  u t i l i c e  s u s t a n c i a s  d e  l i m p i e z a  o se l l an tes .
U t i l i c e  e q u i p o s  d e p r o t e c c i ó n  p e r s o n a l a p r o p i a d o s
cuando  l i j e ,  r a s p e  o  r e m u e v a  la  s u c i e d a d .
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Acabado de Suelos

1.- Muchos productos para acabado de pisos, tales como
ceras, barnices, pinturas y lacas, contienen solventes los
cuales afectarán la estabilidad de la cinta delimitadora. Los
solventes conocidos que pueden afectar negativamente el
desempeño de esta cinta incluyen, pero no se limitan a, ácido
muriático, tolueno, xileno, acetona, hidrocarbonos tratados
con cloro, así como también el éster encontrado en
diluyentes, desengrasantes, removedores de pintura y
esencias minerales.

2.- Cuando se esté utilizando un producto para acabado de
pisos basado en solventes, es recomendable que se aplique
una capa muy fina de un revestimiento suave para ayudar a
evitar que la cinta se desprenda o levante de la superficie de
aplicación. Este revestimiento suave debe dejar secarse por
completo antes de aplicar el sellante al resto del piso (varias
capas delgadas podrían ser requeridas para ayudar a
minimizar el daño a la cinta).

3.- Cuando utilice un producto para acabado de pisos basado
en agua con la cinta 471, es recomendable que se frote un
cojinete abrasivo -como el Scotch-BriteMR de 3M- a lo largo
de la cinta para aumentar la aspereza de la superficie con el
fin de evitar que la cinta se descascare. Como cuando se
trabaja con selladores basados en solventes, también es
recomendable que un revestimiento suave sea aplicado sobre
la cinta para ayudar a minimizar los desprendimientos e
hinchazones de la cinta desde la superficie de aplicación.
Este revestimiento suave debe dejar secarse por completo
antes de aplicar el sellante al resto del piso.

Técnicas de Remoción

1.- Para ayudar a minimizar el daño a la superficie a las
cuales se les ha aplicado la cinta 417, es recomendable que
la cinta sea levantada suavemente en una esquina y luego
tiradas hacia arriba en ángulo recto. La aplicación de calor
suave (ej., con una pistola de calor) de forma pareja a la
superficie del respaldo de la cinta mientras se remueve,
también ayudaría.

Nota: El sobre calentamiento podría dañar la superficie o
acabado subyacente.

2.- Residuos adhesivos podrían ser suavizados con el uso de
de muchos solventes comunes como heptano, tolueno, metil
etil acetona o el limpiador base cítrica 3M Citrus.

Nota: Antes del uso de cualquier solvente para ayudar a
remover los residuos adhesivos, se recomienda que el
solvente sea probado para determinar la compatibilidad en
un área discreta con el acabado de la superficie subyacente.
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