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PLIEGO LIJA WS 
Ficha Técnica de Producto 

Características 

Del producto 

Abrasivo Carburo de Silicio 

Soporte Papel latex C-wt 

Adhesivo Resina sobre resina 

Estructura Cerrado 

Color Gris 

Rango de granos P60/P80/P100/P120/P150/P180/P220/P240/P280/P320/P360/P400/P500/

P600/ P800/P1000/P1200/P1500/P2000 

Formatos 

disponibles 

 Pliegos 230x280mm 

Aplicaciones ▪ Soporte de papel impermeable para barniz duro. Lijado en húmedo para taller

de carrocería.

Almacenamiento Almacenar en condiciones de temperatura permanente y moderada de 10ºC a 

30ºC y una humedad del 40-70%. 

Presentación caja 50 unidades paquete/500 unidades caja 

Seguridad 

Nota Importante: Los datos técnicos y, en general, la información aquí contenida está basados en ensayos considerados fiables, si bien no se garantiza su 

exactitud o alcance en cualquier situación práctica. Antes de utilizar el producto, el usuario debe determinar si éste es o no adecuado para el uso al que se 

destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad que puedan derivarse de su empleo. La única obligación del vendedor consiste en reponer al comprador 

la cantidad de producto que se demuestre defectuosa. 


